
Az EU régi tagállamaiban bevált és megszokott táblatípus-kiválasztási
gyakorlatmár Magyarországon is bevezetésre került 2007-ben,

7 év átmenettel, vagyis a régi táblák kifutásának idejével.

Az új szabály szerint mellékutakon elegendő a jelenleg használt (EG)
minőségű táblákat alkalmazni,de főúton csak a jóval magasabb

műszaki szinvonalú, ún. HIP felületű táblák használhatóak.
Ez az anyag jóval erősebben világít, sokkal nagyobb szögben veri vissza

a fényt, élettartama többszöröse az eddigi anyagoknak,
ráadásul a hosszabb élettartama alatt is tovább őrzi meg

eredeti tulajdonságait minőségromlás nélkül.

Néhány, közlekedésbiztonsági szempontból különösen fontos tábla
minden esetben, fő- és mellékutakon is csak HIP lehet, ezeket

a csatolt tájékoztatóban felsoroljuk.
Ilyen például a kijelölt gyalogosátkelőhelyet jelző tábla vagy

a vasúti átjárót jelző táblák,
ami a  járművezetők számára különösen fontos a gyors reagáláshoz.

Ideiglenesen kihelyezett táblák esetében is ugyanaz a szabály érvényesül,
mellékutakon a jelenlegi táblák használhatóak, de főúton csak a jóval

jobban látható HIP táblák. Ezeknél a tábláknál az áttérés
határideje 2011. Ez a közlekedők számára útlezárások, közúton végzett munkák

időben történő felismerésében kimondhatatlanul előnyös,
hiszen a jelenlegi gyakorlatban az utolsó pillanatig észrevehetetlen

egy-egy forgalomelterelés villogók nélkül, régi festett táblákkal.

Kétségtelenül drágábbak a HIP felületű termékek, de a hosszabb élettartam miatt
az egy évre jutó kiadás nem lesz feltétlenül magasabb az eddigi táblákénál.

Sőt, a későbbi selejtezés miatt a csere munkadíját
szintén megtakarítja a tábla vásárlója.

Bővebb információ: 30/ 9953 963 vagy e-mailen
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